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Maestro odpowiada
na te wyzwania

Wszechstronny i elastyczny

Maestro to agregat uprawowo-siewny o budowie
modutowej. Mozna go wyposazac na rozne typy gleb i
tatwo modyfikowac w zaleznosci od potrzeb.
Bezposredni siew w Sciernisko chroni strukture gleby,
pozwala zredukowac koszty i naktad pracy w
gospodarstwie. Po mokrych zbiorach czesto trzeba
wyrownac slady po przejazdach. Na glebach zwieztych
czesto najlepszym rozwigzaniem jest ograniczenie orki
do minimum. Do szybkiego rozmrozenia gleb gtebokich
i torfowych wiosng wystarczy wzruszenie gleby.
Rowniez w tradycyjnej technice siewu Maestro miesci
sie w czotowce swojej klasy.

Maszyna wysiewa ziarno i nawoz mineralny do tej
samej bruzdy przez jedna redlice. Do tradycyjnej
aplikacji nawozu mozna zatozy¢ oddzielne redlice
nawozowe. Minimalna orka i siew bezposredni, ktore
mozliwe sa dzieki Maestro daja jeszcze lepsze
rezultaty w potaczeniu z brong talerzowa lub wtoka
czotowa w réznych konfiguracjach.

Wyjatkowy wysiew nasion roslin wigzacych
sktadniki odzywcze

Poniewaz Maestro wykorzystuje te sama redlice do
wysiewu wszystkich materiatow, jednoczesnie mozna
wysiewac materiat siewny i nasiona roslin wigzacych
azot (motylkowe).
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= - Wyzszy zysk przy
‘ nizszych naktadach

Precyzyjna aplikacja
nawozu przez Maestro
‘ przynosi oszczednosci
‘ i chroni srodowisko.

Specjalista na ziemi
i morzu

Réwnomierny wzrost roslin

Maestro skonstruowano od redlicy po

, brone zagarniajaca z mysla o bardzo

: precyzyjnej gtebokosci siewu. Maszyna
zachowuje réwniez podsiakanie wody,
ktére utrzymuje stabilny poziom
wilgotnosci catkowitej w glebie,
dzieki czemu rosliny wzrastaja
réwnomiernie.

Tradycyjne nawozenie
ekstensywne zwieksza
eutro_zacje rzek i morz.
W Skandynawii, Finlandia
od dziesiecioleci przoduje
w dziedzinie aplikacji
nawozow. Maestro jest
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Trwatosc
1 precyzja

Do pracy wymagajacej wytrzymatosci...

Maestro wyposazono w samonosna rame, do ktorej
mozna doczepiac réznego rodzaju urzadzenia. Rame i
jej elementy opracowano z mysla o potrzebach
gospodarstwa, wynikajacych z ciagtego rozszerzania
parku maszynowego. Maestro oferuje trwata
technologie do wymagajacych zastosowan.

Tradycyjna, opracowana przez Junkkari klinowa
redlica tarczowa pozwala utrzymac réwnomierna
gtebokosc wysiewu. Umozliwia rowniez precyzyjna
aplikacje wtasciwej ilosci nawozu, poniewaz materiat
siewny i nawoz umieszczane sa w tej samej bruzdzie.
Maestro mozna rowniez wyposazyc w zabkowane

redlice tarczowe do nawozu, ktére umozliwiaja jego
konwencjonalna aplikacje.

...1 precyzji

Kazdy zespot wysiewajacy wyposazono w dwa
oddzielne watki koteczkowe. Dzieki temu dawke
wysiewu mozna precyzyjnie ustawiac od 1,5 kg/ha w
gore. Gtebokosc wysiewu w maszynie Maestro
regulowana jest poprzez korekte dtugosci cylindra
podnoszacego. Gtebokosc mierzona jest w miejscu,
gdzie upada materiat siewny, dzieki czemu pomiar jest
niezwykle doktadny. Redlica z klinowym kotnierzem
pozwala utrzymac réwnomierna gtebokosc wysiewu,
ktora nie musi byc korygowana w trakcie przejazdu.
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Nacisk redlicy mozna ustawiac w granicach 6-140 kg.

Oddzielnie amortyzowane kota jezdne rozktadaja
ciezar maszyny réwnomiernie na catej szerokosci
wysiewu. Kota ugniatajace doktadnie dopasowuja sie
do uksztattowania pola, zapewniajac dobry kontakt
nasion z gleba i utrzymanie doskonatej wilgotnosci
poczatkowej. Nastawny zagarniacz palcowy rozluznia
powierzchnie, tworzac strukture grudkowa, dzieki
czemu zmniejsza parowanie i zamulanie gleby.

tatwos¢ obstugi i utrzymania

Redlice wyposazono w bezobstugowe tozyska, ktore
dzieki swojej strukturze wytrzymuja, podobnie jak

tozyska samochodowe, obciazenia skrecajace.
Wymiana pojedynczego kota ugniatajacego i
sprawdzanie cisnienia rowniez nie przysparzaja
wiekszych trudnosci. Duza pojemnosc skrzyni skraca
czas napetniania, zwiekszajac znacznie wydajnosc
pracy. Nastawna przegroda wewnetrzna utatwia
zmiane stosunku pojemnosci pomiedzy materiatem
siewnym i nawozem

Wieksze plony przy mniejszych naktadach pracy i inwestycjach w sprzet

Najwazniejsza cecha Maestro jest na pierwszy rzut oka oczywista, ale sprawia, ze
maszyna plasuje sie w czotowce swojej klasy: podstawa udanego siewu to wytrzymata
redlica z duzymi i odpornymi na scieranie tarczami.

Wszystkie rozwiazania techniczne w Maestro opracowano z mysla o

rownomiernym wzroscie upraw. Gtebokosc siewu mierzona jest doktadnie w
miejscu, gdzie upada materiat siewny. Nie zalezy ona od wysokosci innych

czesci maszyny, takich jak przednie lub tylne opony, zapobiegajac tym

samym zmianom gtebokosci nawet nierownym terenie. Kiedy ogélny bilans
wilgotnosci gleby jest prawidtowy, nie trzeba kupowac dodatkowych
urzadzen aby przygotowac glebe do siewu.
To najlepsze rozwiazanie nawet dla nowicjusza.



Mistrzowskie
standardy...

1. Komputer Wizard kontroluje prace i pokazuje postep
pracy. Dzieki niemu mozna $ledzi¢ predkosc robocza i dwa
odczyty obsianej powierzchni. Odczyty mozna resetowac
oddzielnie. Panel sterowania w Maestro jest jedynym
produktem w swojej klasie na swiecie wyposazonym

w jednostke kontroli przekfadni.

Czujniki poziomu zbiornika i czujniki watka wysiewajgcego
wigczaja alarm, kiedy w zbiorniku koriczy sie materiat siewny
lub kiedy wystapi btad wysiewu. Wizard kontroluje
hydrauliczne znaczniki $ladu i znaczniki Sciezek
technologicznych. Mozna wybra¢ automatyczne wytyczanie
znacznikéw $ciezek technologicznych w zaleznosci od
szerokosci opryskiwacza.

2. Sprezynowa, samootwierajgca sie pokrywa przyspiesza
napetnianie zbiornika nasion.

3. Doktadny aparat wysiewajacy. Zespot wysiewajgcy
materiat siewny wykorzystuje watki koteczkowe. Wysiew
nasion reguluje sie poprzez zmiane predkosci obrotowe;j
watka koteczkowego. Maszyne wyposazono w oddzielny
watek koteczkowy do nasion matych rozmiaréw, ktéry
zapewnia réwnomierna i niezawodng regulacje wysiewu,
nawet w przypadku bardzo matej ilosci materiatu siewnego.
Czeéc nawozowsq zbiornika wyposazono w podobny zespét
wysiewajacy ze specjalnie zaprojektowanym wateczkiem
wysiewajacym i denkiem.

4. Nastawianie predkosci obrotowej zespotu
wysiewajgcego jest bezstopniowe, szybkie i fatwe.

5. Zabkowana klinowa redlica tarczowa. Osprzet Maestro
obejmuje redlice kombinowana opracowang na podstawie
tradycyjnej klinowej redlicy tarczowej firmy Junkkari. Dzieki
niej nasiona i nawéz umieszczane sa w tej samej bruzdzie.
Tarcza tnaca redlicy wytwarzana jest ze specjalnej stali
stopowej, wyzarzana i zgbkowana. Dzieki sprezynom
nastawczym nacisk redlicy mozna tatwo nastawia¢ w zakresie
od 6 do 140 kg. Szeroko$¢ miedzyrzedzia wynosi 12,5 cm.

6. Hydrauliczny znacznik sladu oznakowuje srodek
kolejnego $ladu. W zaleznosci od sytuacji moze by¢ uzywany
zrecznym lub automatycznym trybem pracy komputera
Wizard.

7. Nastawny zagarniacz palcowy rozluznia glebe za kotami
ugniatajgcymi, tworzac strukture gruzetkowatg utrudniajacy
parowanie w gorgce dni i zamulanie gleby podczas ulewnego
deszczu.
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8. Wizard Plus posiada wszystkie funkcje komputerz Wizard,
a ponadto zdalnego pilota do regulacji dawki nawozu Nz
ekranie widoczna jest wybrana ilo$¢ w kilogramach.

9. Maestro Plus mozna zaméwié réwniez z systemem ISOBUS.
Wdéwczas maszyne mozna kontrolowac bezposrednio
z terminala ISOBUS w kabinie ciggnika.

10. Jezeli preferuje sie tradycyjna aplikacje nawozu, Mzsstro
mozna wyposazy¢ w oddzielne redlice nawozowe kiors
mozna zamontowac na maszynie w dowolnym momenc

m

11. Tradycyjna jednorzedowa widka czotowa firmy Junkkari
z hydraulicznie nastawiang gtebokoscia pracy.

12. Tradycyjny przedni wal oponowy firmy Junkkari.
Wyréwnuje obsiewana powierzchnie i zwieksza stabilnosc
maszyny podczas przejazdu. Niezalecany podczas pracy

z brong talerzowa z tarczami falistymi.

13. Brona talerzowa z tarczami falistymi tnie i spulchniza
glebe w rzedzie przed redlicami. Zalecana do siewu
bezposredniego w przypadku gdy nacisk redlicy wysiswajace]
okaze sie niewystarczajacy. Hydrauliczna regulacja giebokosci
pracy talerzy oraz amortyzacja poprzez sprezyny.

14. Brona talerzowa z tarczami gtadkimi przygotowujs
powierzchnie pola w taki sposob, aby uzyskac prawidiowz
gtebokos¢ siewu. Hydrauliczna regulacja docisku/ giebokosci
pracy.

15. Dwurzedowa wioka czotowa nadaje sie do terenu
kamienistego. Spisuje sie szczegdlnie dobrze na glebach
lekkich i organicznych. Hydrauliczna regulacja gtebokosci
pracy. Kat miedzy rzedami (gtebokosc robocza) jest nastawny.
Zaczepy w Maestro to wyposazenie standardowe, podobnie
jak ptyty boczne.

16. Na zbiorniku maszyny ksztattmozna zamontowac
przystawke do matych nasion i nawozu doglebowego.
Konstrukcja przystawki sprawia, ze jest fatwa w obstudze.
Maestro umieszcza nawoz i materiat siewny w tym samym
rzedzie. Przystawke mozna stosowac do precyzyjnych korekt
w uzupetnieniu nawozenia podstawowego (np. zasilania
pierwiastkami sladowymi).
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DANE TECHNICZNE

Szerokosc robocza

Rozstaw rzedow (materiat siewny i nawdz w tej samej bruzdzie)

Rozstaw rzedow z oddzielnymi redlicami nawozowymi
- Materiat siewny

- Nawoz

Pojemnosc¢ zbiornika

- Maks. ilo$¢ materiatu siewnego
- Min. ilos¢ nawozu

- Min. ilos¢ materiatu siewnego
- Maks. ilos¢ nawozu

Wysokos¢ tadowania

Opony

Masa przed zatadowaniem

Szerokosc catkowita

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Komputer Wizard wyposazony w:

- Miernik obszaru

- Predkosciomierz

- Czujniki poziomu napetnienia zbiornika
- Znacznik linii przejazdu

- Znaczniki Sciezek technologicznych

- Czujniki watka wysiewajacego

- Czujnik urzadzen

Sito nawozowe

03§ mieszajaca boczna do nasion

Pomost roboczy i stopnie z przodu i z tytu
Zagarniacz palcowy

Swiatta i reflektory

Samootwieralna pokrywa wierzchnia

Redlice kombinowane

Tel. + 358 10 480 2200
Fax +358 10 480 2295
E-mail: junkkari@msk.fi
www.junkkari.fi

Junkkari

MAESTRO 3000

300 cm
12,5 cm

12,5 cm
25 cm
4200 L
31801
970 L
1950 L
22001
208,5 cm
7,50- 16" protektor traktorowy
3050 kg
300 cm

24 szt.

Junkkari Oy, FI-62375 Yliharma, Finland Sprzedaz

Plus

12,5 cm
25 cm
5700 L
42801
1340
2620 1
30001
208,5 cm
7,50- 16" protektor traktorowy
3 700 kg
400 cm

32 szt.

Partnership between professionals

Junkkari dziata od szesciu dziesiecioleci i zawsze byta markg,
ktérej mozna zaufac. Obecnie firma Junkkari Oy jest jednym
z najwiekszych firiskich producentéw maszyn dla rolnictwa

i lesnictwa, wchodzi w sktad grupy MSK.

Zastuzone zaufanie wynika z sumiennosci w pracy nad
produktami, jak réwniez wstuchiwania sie w opinie klientéw,
poniewaz nasz sukces zalezy réwniez od sukcesu naszych
klientéw. Bedziemy nadal wierni tym zasadom

w nadchodzqcych dekadach.

© Junkkari Oy 2008. Niniejsza informacia nie jest oferta. Zaklad zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez informowania o nich.



