
Kylvölannoittimen 
valintaopas

Junkkari Oy



Maalaji ja muokkaus ratkaisevat

Junkkari M-sarja

• Pehmeiden ja kovien maiden kone

• Muokatut ja kevytmuokatut maat sekä 
suorakylvö varauksin

• Vannaspainotus 10-120 kg

• Soveltuu koko Suomeen

Junkkari D-sarja

• Kovien maiden kone

• Kevytmuokatut maat sekä suorakylvö

• Vannaspainotus 60-220 kg

• Etenkin Etelä-Suomen koville savikoille

Junkkari S-sarja

• Pehmeiden maiden kone

• Muokatut maat

• Vannaspainotus 5-30 kg

• Parhaimmillaan Pohjanmaalla, 
Pohjois-Suomessa ja Keski-Suomessa

Oikean kylvökoneen valinta lähtee maalajeista ja muokkaustavoista. Viljeletpä sitten 
pehmeitä tai kovia maita, muokkaat kyntämällä, kultivoimalla, lautasmuokkaamalla tai 
suorakylvät, löytyy Junkkarin valikoimasta jokaiselle maalajille ja muokkaustavalle sopiva 
ratkaisu. Junkkarilla on tarjolla neljällä eri vannasrakenteella varustettuja malleja. 

Junkkari W700

• Pehmeiden ja kovien maiden kone

• Muokatut ja kevytmuokatut maat 

• Vannaspainotus 20-100 kg

• Soveltuu koko Suomeen



Kapasiteettia pienestä suureen

• W700 7,0 m 6500 L > 7 ha

• S2500NL/KH 2,5 m 1020 L-1450 L 1-1,5 ha

• S3000NL 3,0 m 1220 L 1,2 ha

• D300Plus 3,0 m 4200 L 5 ha

• D400 Plus 4,0 m 5700 L 7 ha

• M300Plus 3,0 m 4200 L 5 ha

• M400 Plus 4,0 m 5700 L 7 ha

• S300Plus 3,0 m 4200 L 5 ha

• S400 Plus 4,0 m 5700 L 7 ha



Miksi vaihtaa kylvökone 
leveämpään? 

Oletko miettinyt, kuinka paljon tehokkaammin kylvöt hoituisivat leveämmällä koneella? Ja mitä vaikuttaa, onko 
säiliötilavuus 3000 vai 5000 litraa?

- Teoriassa 4 metrin kone on 33 % tehokkaampi kuin vastaava kolmen metrin kone. Eli saman alueen kylvät 
entisen kahden tunnin sijasta 1,5 tunnissa.

- Kylvöleveyden lisäksi toinen tehokkuuteen vaikuttava tekijä on säiliökoko. Tehokkuuden lisäystä ei voida laskea 
suoraan kasvaneiden litramäärien mukaan etenkään, jos tilan lohkot ovat erillään toisistaan ja etäällä 
tilakeskuksesta (siirtoajoon ja täyttöön kuluu aikaa).

Vertasimme kylvöihin käytettyä kokonaisaikaa eli tehokkuutta kolmella eri Junkkarin koneella ja neljällä 
kilpailijan koneella. Ajonopeus oletettiin kaikilla samaksi, eli muuttuvina tekijöinä olivat työleveys ja säiliökoko 
sekä siitä aiheutuva erilainen täyttökertojen määrä. 

Taustatietoja

- Tilaa viljelee yksi henkilö

- Keskimääräinen ajonopeus pellolla 
12 km/h mukaan lukien päisteet

- Ajonopeus maantiellä keskimäärin 
30 km/h

- Säiliöiden täyttöön kuluva aika 
30 min

- Kylvöpäivän kesto 6 h (keskiarvo, 
kun aikaa kuluu muihin peltotöihin 
tai tilan ulkopuolisiin tehtäviin)

- Lannoitemäärä 450 kg/ha (hlp 1,1)

- Siemenmäärä 270 kg/ha (hlp 0,67)

Kylvöihin käytetty aika eli työn tehokkuus on kriittinen tekijä etenkin sateisena keväänä. 
Tehokkaalla koneella kylvöt eivät veny ja kasvustot tuleentuvat ajallaan. Varmistat myös 
tasalaatuisen sadon, pääset aloittamaan puinnit ajoissa ja säästät kuivauskustannuksissa.



Esimerkkivertailu

- Alla esimerkkilaskelmia tyypillisen suomalaisen tilan mukaan. Laskelmien pohjana on edellisen sivun kuvan 
mukainen osa tilasta, jonka perusteella saatuja arvoja voidaan sitten soveltaa eri kokoisille tiloille. Esimerkissä on 
kolme lohkoa 5 kilometrin päässä tilakeskuksesta ja 4 lohkoa 7 kilometrin päässä kauempana saman reitin 
varrella. 

- Jokainen täyttökerta lisäsi käytettyä aikaa sekä siirtoajona että itse täyttöön kuluvana aikana. (Ks. Lähtöarvot 
edelliseltä sivulta). Alla olevassa taulukossa koneiden ominaisuudet ja esimerkissä käytetyt täyttökerrat.

- Taulukko kertoo käytettyjen kylvöpäivien määrän kyseisellä kylvölannoittimella 100, 200 ja 300 hehtaarin 
kokoisilla tiloilla.

- Lohkot on laskelmissa kylvetty mahdollisimman tehokkaasti kullakin koneella eli säiliö on kylvetty tyhjäksi  ja 
täytetty uudelleen. Tässä esimerkissä viljelijä tekee kylvöt itse, täyttää kylvökoneen tilakeskuksessa ja siirtyy 
lohkolle täysillä säiliöillä.

Seuraavilta sivuilta löydät selkeät kaaviot leveämmän koneen ja isomman säiliön eduista.

Tehokkuus muodostuu 
työleveyden ja säiliökoon 
yhdistelmästä



Koneen työleveyden merkitys
Miksi vaihtaa 3 metrinen kone 4 metriseen?

- Työ tehostuu. 100 ha tilalla säästö on noin 2,5 päivää ja 200 ha tilalla jo noin 5 päivää. 300 ha tilalla vaikutus on 7 
päivää eli kokonainen viikko.

- Alla oleva taulukko osoittaa työn tehostumisen vaihtamalla esimerkiksi Junkkari Simulta 3000ST kone 
S400 Plus koneeseen.

Suuremmat tilat Suomessa ovat jo vuosia kylväneet nelimetrisellä koneella. Olisiko kuitenkin järkevämpää 
kasvattaa työleveyttä, kun tarjolla on tutulla mekaanisella tekniikalla varustettu Junkkari W700?

- Alla vertailtu kahdella eri säiliökoolla (4300 L ja 5700 L) varustetun 4 m koneen tehokkuutta 7 m leveään Junkkari 
W700 malliin (6500 L).

- Leveämmällä koneella teet työsi tehokkaammin ja säästät jopa 4-8 työpäivää. Tämä on jo todella merkittävä 
tekijä lopputuloksen kannalta.
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Säiliökoon vaikutus tehokkuuteen
Junkkarin Plus Combisäiliöt ovat kokoluokkansa suurimmat. Säiliökoolla on suuri vaikutus työn tehokkuuteen, 
koska täyttöön kuluva aika vähentyy. Alla olevassa taulukossa muutama esimerkkitilanne. 

- Junkkarin 3 m Plus säiliötilavuus 4200 L.  Verrokkina kilpailija A, säiliötilavuudeltaan 3700 L ja kilpailija C, tilavuus 
3100 L.

- 200 hehtaarin tilalla 1100 L pienempi säiliö tarkoittaa, että kylvö kestävät yli kaksi päivää kauemmin. 
Prosenteissa tämä ero on jopa 14 %.

- Junkkarin 4 m Plus säiliötilavuus 5700 L.  Verrokkina kilpailija D, säiliötilavuudeltaan 4300 L.

- 200 hehtaarin tilalla 1400 L isompi säiliö auttaa suoriutumaan kylvöistä 2 päivää nopeammin, 
300 ha tilalla vaikutus on jopa 4 päivää.
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Varustelumahdollisuuksia

Onko pelloillasi alueita, joilla maalaji vaihtuu ja haluat lisätä tai vähentää 
lannoitemäärää? Silloin kannattaa sijoittaa lannoitteen sähköiseen 
kaukosäätöön.

- Junkkarilla saatavilla G-Wizard ja ISOBUS -ohjaimeen. Hyödyllinen 
esimerkiksi silloin, kun maalaji vaihtelee samalla lohkolla. Nopeuttaa myös 
työtä, mikäli lannoitemäärä vaihtelee lohkojen välillä suuresti esim. 
karjanlannan takia.

Haluatko helpottaa kylvöjen jälkeistä ruiskutusta ja varmistaa optimaalisen 
kasvinsuojelutuloksen joka neliömetrillä? Tällöin koneeseen kannattaa 
ehdottomasti valita ruiskutusuralaitteet.

- Saatavilla ajotietokoneiden yhteyteen sekä siemen- että lannoiteakselille. 

- Sähköinen kytkin pysäyttää normaalisti 2 syöttökoteloa/akseli kummaltakin 
puolelta konetta ohjelman mukaisesti. Syntyviä uria on helppo jatkossa 
seurata ruiskun tai pintalevittimen kanssa. Ajaminen on stressittömämpää.

- Säästää myös lannoitekustannuksissa, kun lannoitetta ei turhaan sijoiteta 
kylvämättömiin uriin. Neljän metrin koneella säästö on keskimäärin 2,5 % ja 
kolmen metrin koneella 3,3 %. Euroiksi muutettuna 3 m kone 200 ha tilalla 
tarkoittaa jo n. 800 euron säästöä eli ruiskutusuralaite maksaa itsensä 
takaisin hyvin lyhyessä ajassa.

ISOBUS - sopisiko se sinulle? Tätä se käytännössä tarkoittaa.

- Jos  traktorisi ohjaamosta löytyy ISOBUS-terminaali ja takaa ISOBUS-liitin, 
asia on yksinkertainen. Voit kytkeä ISOBUS-varusteisen kylvölannoittimen 
traktoriin ja ohjata sitä traktorin omalla näytöllä. Mikäli sinulla on jo 
muitakin ISOBUS-työkoneita, käyttöliittymä on yhteisen standardin 
mukaisesti jo sinulle tuttu.

- Jos sinulla ei ole ISOBUS-traktoria, mutta haluaisit silti ISOBUS-työkoneen, 
voit hankkia traktoriisi Junkkarilta paketin, joka sisältää terminaalin ja 
johtosarjan. Tämä muuttaa käytännössä traktorisi ISOBUS-koneille
sopivaksi. 

- Jos olet jo aiemmin hankkinut ISOBUS-terminaalin ja johtosarjan toisen 
työkoneen mukana, voit ohjata sillä samalla terminaalilla myös ISOBUS 
varustettua Junkkari kylvölannoitinta. Esim. jos sinulla on Amatron 3 
terminaalilla varustettu Amazone-ruisku.

Junkkarin kylvölannoittimien modulaarinen rakenne mahdollistaa 
koneen varustelemisen juuri sinun tarpeitasi vastaaviksi. Saat ne 
ominaisuudet, joita haluat ja tarvitset. Alla kerromme lähemmin, 
mitä varusteiden suhteen on hyvä huomioida:



Kaipaatko kolmatta säiliötä esimerkiksi heinänsiemenelle tai  
starttilannoitteelle? Säiliön taakse asennettava piensiemen- ja 
starttilannoitelaatikko avaa useita mahdollisuuksia:

- Starttifosfori voidaan kylvää siemenriviin ja täten auttaa kasvuun 
lähtöä etenkin kylminä keväinä.

- Piensiemenlaatikosta voit kylvää nurmen samanaikaisesti viljan 
kanssa pintakylvönä tai vantaan kautta maahan.

- Isoa säiliötä pienempi tilavuus helpottaa esimerkiksi rypsin tai rapsin 
kylvöä. Pienessä säiliössä määrä on helpompi hallita, eikä ylimääräistä 
reserviä tarvita niin paljon.

- Mahdollistaa myös monipuolisten seoskasvustojen kylvämisen. 
Esimerkiksi lannoitesäiliöstä herne, siemensäiliöstä kaura ja 
piensiemenlaatikosta apila. Näin saat monipuolista ja maittavaa 
rehua eläimillesi!

Haluatko välttää päällekkäiskylvöä tai kylvämättömiä ”haukipaikkoja”? 
Tällöin rivimerkitsin on turvallinen ja luotettava ratkaisu.

- Rivimerkitsintä ohjaat helposti kylvökoneen ohjaimella. Se piirtää 
seuraavan ajouran keskiviivan, jota on helppo seurata kaikissa 
olosuhteissa.

- Pöly ja auringonlasku eivät haittaa ajouran näkyvyyttä.

Haluatko säästää päisteitä? Silloin kannattaa ehdottomasti valita 
puolinosto.

- Junkkarin koneissa puolinosto on hyvin edullinen lisävaruste. 
Päisteessä käännyttäessä kone nousee sen verran, että vantaat 
irtoavat maasta ja veto katkeaa. Jälkihara pysyy kuitenkin alhaalla ja 
kuohkeuttaa pinnan ja peittää pyöränjäljet. Näin päisteiden ja muun 
pellon väliset erot orastuvuudessa pienenevät ja kylvötulos on 
mahdollisimman tasainen. Se estää myös sateen jälkeistä 
kuorettumista.

Varustelumahdollisuuksia



Varustelumahdollisuuksia

Miten haluaisit vetää kylvölannoitinta? 

- Perusvetoaisa kiinnittyy traktorin vetokoukkuun tai maatalousvetolaitteeseen. Järeä rakenne takaa turvallisen 
vedon niin pellolla kuin tieliikenteessä. 

- Mikäli haluat koneellesi lisää ketteryyttä päisteessä, voit valita traktorin vetovarsiin kiinnittyvän vetokarttuaisan.  
Tällöin traktorin ja koneen välinen nivelpiste siirtyy noin metrin taaksepäin mahdollistaen jyrkemmät 
käännökset. Kiinnitys vetovarsiin tarjoaa myös mahdollisuuden nostaa koneen etupäätä ylös, mikäli tarvitset 
jossain tilanteessa lisää maavaraa.

- Yleisin vetotapavaihtoehto Suomessa on pyöränvälijyrä eli pakkeri. Tällä saavutetaan samat edut kuin edellä 
mainitulla vetokarttuaisalla. Lisäksi 4 isoa pyörää jyräävät traktorin pyörien väliin jäävän alueen ja muodostavat 
siten erinomaisen kylvöpohjan.

Haluatko viimeistellä kylvöpinnan muokkaimella? Tähän Junkkari tarjoaa useita koneeseen kiinnitettäviä 
vaihtoehtoja.

- Mallista riippuen tarjolla on 1- ja 2-rivinen etulata, 2-rivinen s-piikkimuokkain tai kiekkomuokkain.

- Etulatalla pystytään rikkomaan tehokkaasti kokkareita kovemmilla mailla. Se myös tasoittaa mahdolliset 
epätasaisuudet.

- Kiekkomuokkaimella voidaan vähentää kylvöä edeltäviä muokkauskertoja. Esimerkiksi toinen lautasmuokkaus 
voidaan korvata kylvön yhteydessä tapahtuvalla kiekkomuokkauksella.
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